
     SPISAK AKREDITOVANIH METODA

Предмет испитивања Метода испитивања према траженом обиму акредитације
Референтни
документ за
испитивање

Средства за пречишћавање воде за
пиће и ваздуха:  активни угаљ

(прашкасти), активни угаљ
(гранулисани))

Одређивање насипне масе
MI 0203.8.016

(тачкa 1.1.)

Одређивање гранулометријског састава
MI 02.03.8.016

(тачка 1.2.)

Одређивање механичке отпорности
MI 02.03.8.016

(тачка 1.3)

Одређивање јодног броја
MI 02.03.8.016

(тачка 2.2)

Одређивање садржаја влаге
MI 02.03.8.016

(тачка 3.2)

Oдређивање садржаја влаге у угљу техником влагомера DIM.03

Одређивање садржаја пепела
MI 02.03.8.016

(тачка 3.3)

Одређивање рН вредности воденог екстракта угља
MI 02.03.8.016

(тачка 3.5)

Остала заштитна опрема (филтер за
маске)

Одређивање заштитне моћи филтера на амонијак

MI 02.01.8.009
(тачка 1.1)

Одређивање заштитне моћи филтера на цијановодоник
MI 02.01.8.009

(тачка 1.5)

Одређивање заштитне моћи филтера на сумпор-диоксид
MI 02.01.8.009

(тачка 1.4)

Одређивање заштитне моћи филтера на циклохексан – техником
испаривача

DIM.02

Одређивање заштитне моћи филтера на циклохексан – техником
шприца

DIM.01

Одређивање заштитне моћи филтера на хлорпикрин DIM.06

Одређивање заштитне моћи филтера на угљен-моноксид

MI 02.01.8.009



(тачка 1.4)

Хемикалије, хемијски производи
(Боје)

Одређивање вредности сјаја боја на 60° DIM.04

Одређивање IC рефлексије боја DIM.05

Текстил и производи од текстила,
укључујући одевне предмете (тканина)

Одређивање сјаја (усмерене рефлексије) материјала DIM.04

Одређивање IC рефлексија тканине
(дифузиона рефлексија)

DIM.05

Затезна својства текстилних површина –Део 1:

Одређивање највеће силе и издужења при тој сили употребом
епрувете у облику траке 

SRPS EN ISO
13934-1:2015

Својства цепанја текстилних површина-Део 2:

Одређиванје силе цепанја употребом епрувете у облику
панталона(метода једноструког цепанја)

SRPS EN ISO
13937-2:2013

Отпорност према смицанју и раздвајанју JUS H.K8.101
(1963)

Гума добијена вулканизацијом или термопластична гума-
Одређиванје адхезије на текстилној површини

SRPS ISO
36:2021

Текстилне површине-Одређивање отпорности  на квашенје

(испитиванје окишнјаванјем)

SRPS EN ISO
4920:2012

Одређивање масе по јединици дужине и јединици површине
SRPS

F.S2.016:1986

Одређивање дебљине текстила и текстилних производа SRPS EN ISO
5084:2013

Средства за заштиту органаза дисанје-Пуне маске-
Захтеви,испитиванја,обележаванје (Одређивање прекидне силе

споја еластичне траке и образине маске)

SRPS EN
136:2007

(тачка 1.4)
Систем трака

за главу
Текстил-Тканине-Конструкција-Метода анализе-Део 2

Одређивање броја нити по јединици дужине
SRPS EN

1049-2
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